
เตาไฟฟ้าเซรามคิ 2 หวัฐานกระจกนริภยัสดํีา

รหสัสนิคา้ : 8851737035399

ชื�อรุน่สนิคา้ : HB30-2CEM/SC

รายละเอยีดสนิคา้ประเภท เตาไฟฟ้าเซรามคิ 2 หวัแบบฝงัฐานกระจกนริภยัสดีาํขนาด 30 ซม.

เตาเซรามคิ เตาไฟฟ้าเซรามคิ 2 หวั แบบฝังฐานกระจกนริภยัสดํีา ขนาด 30 ซม.
ขดลวดทําความรอ้น จากประเทศเยอรมนั
กําลงัไฟรวม : 3,000 วตัต์
ปรับระดบัความรอ้นได ้9 ระดบั
ระบบควบคมุชนดิสมัผัส
ตั �งเวลาหยดุแยกหวัอสิระ 0-99 นาที
ไฟแสดงสถานะความรอ้นคงเหลอืบนหวัเตา
ระบบปิดเครื�องอตัโนมตัเิมื�อความรอ้นตวัเครื�องเกนิกําหนด
ระบบล็อคปุ่ มสมัผัสป้องกนัการสมัผัสโดน โดยไมต่ั �งใจ

ขอ้มลูเชงิเทคนคิ

Total power 3 k.W.
Voltage 220-240 V / Frequency 50-60 Hz.
กําลงัไฟฟ้ารวม 3,000 วตัต์
หวัเตาบน Ø 200 มม. x 1,800 วตัต์
หวัเตาลา่ง Ø 165 มม. x 1,200 วตัต์
ขนาดสนิคา้ 290 x 520 มม.
ขนาดกลอ่ง 375 x 580 x 115 มม.
ขนาดเจาะ 270 x 490 มม.
นํ�าหนักรวม 5 กก.



Total connected load: 3 kW.
Connecting cable: 1 m without plug
Voltage: 220 - 240 V
Frequency: 50-60 Hz.
Rear zone: ø 165 mm. x 1,200 W.
Front zone: ø 200 mm. x 1,800 W.
Type of command: Touch control with 9 power settings and independent 0-99 min. timer
Heating type: Vitro ceramic with ribbon heating element
Recommended wire size: 10 sq.mm. (single-phase)
Recommended breaker size: 40 A
Finish: Black ceramic glass
Built-in edging: Vertical edge
Cutting size: 270x490 mm.
Cabinet: 600 mm.
Type of installation: Inset into the worktop from above
Minimum clearance between cooktop and hood: 650 mm.
Minimum clearance between furniture: 150 mm. with thermal insulation fitted

ขนาดสนิคา้และ cut out dimension


